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NOVA PAVIMENTAÇÃO

LEGENDA TIPO / DESCRIÇÃO QUANT.

À CONSTRUIR

À DEMOLIR

ACRESCIMO DA EDIFICAÇÃO 63.36m²

-

-

553.83m²

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE 1096.9413m²
BLOCO INTERTRAVADO - REPARAR

PISO DE CONCRETO EXISTENTE 140.05m²
REPARAR

CONCRETO DESEMPENADO NAO TREPIDANTE

ADEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE¹
560.7740m²BLOCO INTERTRAVADO - RECORTAR\REMOVER

CONCRETO DESEMPENADO NÃO TREPIDANTE
Ver observações e detalhe 10

1 - OBS.: PARA A IMPLANTAÇÃO DO PISO TÁTIL NA CALÇADA EXISTENTE
RECOMENDA-SE REGULARIZAR A TREPIDAÇÃO DO PISO ( VER DET. DE PISO TÁTIL).
O PROJETO ENTAO PROPÕEM A REGULARIZAÇÃO DA FAIXA EXIGIDA EM NORMA OU A
REGULARIZAÇÃO DE TODA A CALÇADA EXISTENTE Á DEPENDER DA COMPLEXIDADE DE
EXECUÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DA CALÇADA.
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Lixeira  Dupla

-Proteção e Acabamento Aço zincado para proteção anti-corrosão.
Acabamento em pintura em esmalte sintético, nas cores marrom (tampa)
e chumbo (estrutura).
Capacidade 50 litros cada
-Fixação Concretado diretamente ou parafusado no piso.
-Peso 18kg | 20kg
-Lixeira cilíndrica de 34cm de diâmetro dupla. Confeccionada em estrutura
metálica e chapa de aço expandida.

Vista superior da tampa

Vistas frontal e lateral da lixeira

Pintura marrom -
adesivo de
indicação de lixo
orgânico.

Pintura verde -
adesivo de
indicação de lixo
reciclável.

Vista lateral da tampa

Parafuso 8mm
c\ porca de press

Tubo 50mm
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